ESQUEMA DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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COD: NT 1010
PAINEL NT 1010
PANEL NT 1010
NT 1010 PANEL

DIMENSOES TOTAIS | DIMENSIONES TOTALES |

OVERALL DIMENSIONS:
1832x1815x310mm
VOLUME | VOLUMEN | VOLUME: 02

CAPACIDADE TV / CAPACIDAD TV / TV SIZE : 60"

PARAFUSADEIRA

B

DESTORNILLADOR
ELETRIC SCREW
DRIVER

] CHAVE PHILIPS
NIVEL E FENDA

NIVEL
LEVEL

DESTORNILLADOR
Y DE CRUCETA
PHILLIPS
SCREWDRIVER

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM E INSTALAGAO
HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAJE E INSTALACION
TOOLS FOR ASSEMBLY AND INSTALLATION

Ferramentas nao fornecidas | Herramientas no proporcionadas | Tools not supplied

MARTELO TRENA
MARTILLO CINTA METRICA
HAMMER MEASURING

TAPE

Montagem
Ensamblaje
Assembly

i

ATENGAO: Sugerimos montar os produtos sobre a
embalagem para evitar arranhdes nas pegas.
PRECAUCION: Sugerimos ensamblar los productos
sobre el embalaje para evitar rayaduras en las partes.
ATTENTION: We suggest assembling the products on
the packaging to avoid scratches on the parts.

—

==

Atengao: para maiores cuidados realize a abertura
das caixassomente no local da montagem!

Atencion: para un mayor cuidado, abra las cajas
solo en el lugar de instalacion.

Attention: for greater care, open the boxes
only at the assembly site!

=

Utilize o papeldo como protecdo sobre o
piso limpo, realizando todo o processo de

montagem sobre o papelao

Utilice el cartén como proteccion en el suelo
limpio, llevando a cabo todo el proceso de montaje
proceso de montaje en el carton

Use the cardboard as protection over the
clean floor, performing the entire assembly process
assembly process on the cardboard

ATV deve ser instalada no Painel. O suporte de TV néo esta incluso no produto.
El televisor debe instalarse en el panel. El soporte de TV no esta incluido en el producto.
TV must be installed on the panel. TV bracket is not included
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CORRETO | CORRECTO | CORRECT

X

INCORRETO | INCORRECTO | INCORRECT

01. Amarcagao do nimero de lote e codigo da pega que aparece nas fitas de borda é
facilmente removida com borracha escolar ou com pano e alcool.

01. La marcacion con el codigo del producto y el nimero en las cintas aparentes pueden
ser quitados con pafio y alcohol.

01. Marking with product code and number of parts on the apparent ribbons can be

fabricacao.

02. Para reclamagdes, ter @ méo a etiqueta do produto com nimero do lote e data da

02. Para cualquiera que sea la reclamacién hay que tener siempre a mano la etiqueta del
producto con el nimero del lote y la fecha de fabricacion.
02. For complaints always have the product label with the batch number and manufacturing

03. Sr. Montador, favor conferir as pegas antes da montagem, pois sé efetuamos a troca do
produto antes de ser montado.
03. Sefior ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sélo cambiamos los
productos antes de ensamblados.
03. Mr. Assembler, please check parts before assembling. We only replace products before put

removed with cloth and alcohol. dateathand. together.
RELAGAO DE PEGCAS | LISTA DE PIEZAS | PARTS LIST
cOD PRODUTO N2 PECA DESCRIGCAO COD PECA QTDE | COMP. LARG ESP
COD PRODUCTO | NR.PIEZA DESCRIPCION MATERIAL COD PIEZA CTD. LARGO ANCHO ESP
CODE ITEM DESCRIPTION PART CODE QTY. | LENGTH WIDTH THICK
NT1010 1 BASE INFERIOR | BASE INFERIOR | LOWER BASE MDP 43128-01 1 1730 255 25
NT1010 2 TAMPO INFERIOR | CUBIERTA INFERIOR | LOWER TOP MDP 43129-02 1 1350 255 25
NT1010 3 TAMPO SUPERIOR | CUBIERTA SUPERIOR | UPPER TOP MDP 43130-03 1 1730 177 25
NT1010 4 PAINEL INFERIOR | PANEL INFERIOR | LOWER PANNEL MDP 43131-04 1 1815 525 15
NT1010 5 PAINEL CENTRAL INFERIOR | PANEL CENTRAL INFERIOR | CENTRAL LOWER PANEL MDP 43132-05 1 1815 445 15
NT1010 6 PAINEL CENTRAL SUPERIOR | PANEL CENTRAL SUPERIOR | CENTRAL UPPER PANEL MDP 43140-06 1 1815 445 15
NT1010 7 PAINEL SUPERIOR | PANEL SUPERIOR | UPPER PANEL MDP 43133-07 1 1815 365 15
NT1010 8 SUPORTE TRASEIRO | SOPORTE TRASERO | REAR SUPPORT MDP 43134-08 2 1730 80 15
NT1010 9 SUPORTE TRASEIRO | SOPORTE TRASERO | REAR SUPPORT MDP 43135-09 2 750 80 15
NT1010 10 SUPORTE PAREDE | PARED SOPORTE | WALL SUPPORT MDP 43136-10 2 1730 80 25
NT1010 1" SUPORTE SUPERIOR | SOPORTE SUPERIOR | UPPER SUPPORT MDP 43137-11 1 1210 80 15
NT1010 12 KIT ACESSORIO | KIT ACCESORIOS | ACCESSORIES SET - 43138-12 - - - -
NT1010 13 SUPORTE APOIO | SOPORTE APOY O | SUPPORT BACKING MDP 43222-13 2 476 80 15
TERMO DE GARANTIA problemas que tenham origem em: DOCUMENTO DE FIANZA Tampoco seran responsabilidad WARRANTY TERM It will not be responsibility of the

Apresente garantia devera ser exercida nos prazos aqui indicados,
mediante apresentacao deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste
documento, o cliente devera adotar as seguintes orientagdes e cuidados
quanto a montagem, conservagéo e limpeza.

- Instalages elétricas ou hidraulicas.

-Agbes de cupins ou outras pragas.

- Armazenamento e deslocamento do mével em locais improprios e
nao dedetizados periodicamente.

- Todo e qualquer recorte ou alteragéo nos moveis.

- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos ndo recomendados.

MONTAGEM

A montagem devera ser feita obedecendo as instrugdes do manual
de montagem que sera fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservagao do moével deve-se evitar maus
tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o
movel, umidade ou calor excessivos e exposi¢do ao sol, para evitar
possivel alteragéo na cor original dos méveis.

Né&o sera de responsabilidade da Notavel Méveis problemas que
tenham origem na utilizagdo dos produtos de forma inadequada ou
quebra do mével em fungéo do excesso de peso por colocagédo de pedras
de granito, marmore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira devera obedecer os valores
indicados nailustragéo.

Também nado serdo de responsabilidade da Notavel Moveis,

PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia sera de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Cédigo
do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condigées
normais de uso e conservagao. Essa garantia cobre defeitos de fabricagdo. A Industria de
Moveis Notavel ndo se responsabiliza pela garantia estendida adquirida pelos consumidores
junto aos lojistas e seguradoras, a garantia legal da fabricante é de 90 dias. Art. 26, Il, CDC.”

CONSERVAGAO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos méveis
seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas,
vidros e espelhos, a limpeza devera ser feita com pano limpo e levemente
umedecido em &gua e sab&o neutro. Em seguida, devera ser passado um
pano limpo e seco.

Em caso de transferéncia do movel para local diverso, esta so6
podera ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a
movimentagdo do mével é necessario que o mesmo seja levantado do
ch&o. O produto ndo deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e
transporte, ndo estdo contempladas na garantia.

Esta garantia se ejerce dentro del
periodo en el presente documento, con
la presentacion de este certificado y la
factura.

Para que el producto esté
garantizado por la garantia dada en este
documento, el cliente debe tomar las
siguientes directrices y precauciones de
instalacion, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizara siguiendo
las instrucciones de ensamblaje que
seran proporcionadas con la entrega del
producto.

Para el uso adecuado y la
conservacion del mueble se debe evitar
los malos tratos, tales como: golpear
puertas y cajones, arrastrar o arafar los
muebles, humedad o el calor excesivos y
la exposicion al sol para evitar un posible
cambio en el color original de los
muebles.

No sera responsabilidad de
Notavel Moéveis problemas que se
originen en el uso de los productos de
forma inapropiada o ruptura del mueble
en funcion de exceso de peso mediante
la colocacién de piedras de granito,
marmol y otros.

- El peso soportado por cada
estante debe cumplir con los valores
indicados en lailustracion.

de Notavel Muebles los problemas que
se originanen:

- Instalaciones eléctricas o
hidraulicas.

- Acciones de termitas u otras
plagas.

- Almacenamiento y cambio del
mueble en locales inapropiados y no
fumigados periédicamente.

- Todo y cada corte o cambio en
los muebles.

- Uso de productos de limpieza o
abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se
recomienda que la limpieza de los
muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas,
laterales y frontales de cajon), internas,
vidrios y espejos, la limpieza debe ser
hecha con pafio limpio y ligeramente
humedecido con agua y jab6n suave. A
continuaciéon, se debe pasar un pafio
limpioy seco.

En el caso del traslado del mueble
a otro sitio, esto sélo puede ocurrir a
través de profesionales especializados,
y para el manejo del mueble se requiere
que el mismo sea levantado del piso. El
producto no debe ser arrastrado pues
dafios en la manipulacion y el transporte
no estan cubiertos por la garantia.

This warranty shall be applied
within the time limits specified herein, by
presentation of this certificate and
invoice.

In order for the product to be
covered by the warranty provided in this
document, the client should follow the
following guidelines and precautions for
assembly, maintenance and cleaning.

ASSEMBLY

Assembly must be carried out
according to the instructions in the
assembly manual which is supplied with
the product at the time of delivery.

For proper use and conservation
of this furniture, mistreatment should be
avoided, such as hitting doors and
drawers, dragging or scratching the
furniture, excessive moisture or heat to
avoid possible changes in its original
color.

Problems from improper use of
the products as breaking of the furniture
due to the excess weight by installation
of granite, marble, and others will not be
the responsibility of Notavel Moveis

- The weight withstood by each
shelf/drawer must comply with the
values indicated inillustration.

Notéavel Moveis either problem from:

- Electrical or hydraulic
installations.

-Actions of termites or other pests.

- Storage and moving of the
furniture in inappropriate places and not
fumigated periodically.

- Any trimming or alteration in the
furniture.

- Use of cleaning agents or
abrasives notrecommended.

UPKEEPAND CLEANING

For durability, it is recommended
that the furniture be cleaned this way:

In the outer parts (doors, sides
and drawer front), inside, glass and
mirrors, the cleaning should be done with
a cloth clean and lightly moistened with
mild soap and water. Then a clean, dry
cloth should be used.

In case of transfer of the furniture
to a different place, this can only be done
by specialized professionals, and for the
moving of the furniture it is necessary
that it is lifted off the ground. It should not
be dragged because malfunctions due to
handle and moving are not covered by
the warranty.
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RELACAO DE FERRAGENS | LISTA DE HARDWARE | LIST OF HARDWARE

CAVILHA MADEIRA 6x30mm ) CAVILHA MADEIRA 6x50mm . CAVILHA MADEIRA 8x20mm .
CLAVIJA MADERA 6x30mm Sopiac2m | CLAVIJA MADERA 6x50mm Copiao14ce | CLAVIJA MADERA 8x20mm Copiaceer
6x30mm WOODEN DOWEL cope270 | 6x50mm WOODEN DOWEL coDE:1498 | 8x20mm WOODEN DOWEL CODE:897
PARAFUSO 3,5x25mm CABECA CHATA ) PARAFUSO 3,5x12mm CABECA CHATA DWWP . PARAFUSO 3,5x14mm CABECA CHATA ) Z Z Z z z Z Z .
TORNILLO 3,5x25mm CABEZA PLANA ooie02 | TORNILLO 3,5x12mm CABEZA PLANA o022 | TORNILLO 3,5x14mm CABEZA PLANA Copioo:1are
3,5x25mm FLAT HEAD SCREW cope2 | 3,5x12mm FLAT HEAD SCREW cope2202 | 3,5x14mm FLAT HEAD SCREW CODE:1474
PARAFUSO 6x70mm CABECA CHATA PARAFUSO 4,5x60mm CABECA CHATA PARAFUSO 5x50mm CABECA CHATA
TORNILLO 6x70mm CABEZA PLANA €0DIG01531 | TORNILLO 4,5x60mm CABEZA PLANA CODICO-T1 | TORNILLO 5x50mm CABEZA PLANA CODIcO883
6x70mm FLAT HEAD SCREW copE:1531 | 4,5x60mm FLAT HEAD SCREW copbe:11 | 5x50mm FLAT HEAD SCREW CODE:883
PARAFUSO 4,5x30mm CABEGCA CHATA BUCHA PLASTICA 8mm PASSA FIO 46mm g
TORNILLO 4,5x30mm CABEZA PLANA gonicos | TACO PLASTICO 8mm CODIcO:347 | PASA-CABLE 46mm U - coDico:1098
4,5x30mm FLAT HEAD SCREW cobe:9 | 8mm PLASTC BUSHING copbe:347 | 46mm THREAD GUIDE CODE:1098
SUPORTE METAL DE 'FIXA(;AQ . KIT TAPA FURO CROMADO 10mm X SUPORTE VIDRO .
SOPORTE DE FIJACION METALICO CoDeg247 | KIT TAPAAGUJERO CROMO 10mm CoBeg ey | SOPORTE DE VIDRIO Conea
METAL FIXING BRACKET cobe247 | HOLE COVER CHROME SET 10mm cobe667 | GLASS SUPPORT CODE:43
KIT TRAVA PAINEL + PARAFUSO coDIGO04 KIT LED CODIGO 1362
KIT BLOQUEO PANEL + TORNILLO cobico:94t | KIT LED gonico:1362
KIT LOCK PANEL + SCREW copbe:ed44 | LED KIT CODE:1362
PASSO 01|ATENCAO: Antes de fixar o painel na parede verifique se o PASSQO 03] 1 - Utilize a furadeira para furar a parede nos demais furos das| PAS SO (5] 1 - Insira as cavilhas AC (8x20mm) nas pegas 4 e 6.

local possui condigdes adequadas para suportar o produto. pecas 10. 2 - Encaixe as pegas 8 nas pegas 4 e 6 e fixe-as com os
PASO 01 1 - Posicione a pega 10 na parede na altura que desejar fixar PASO 03 2 - Retire a peca 11 e desloque as pegas 10 um pouco para o PASO 05 parafusos W (3,5x25mm).
STEP 01 |o produto. Com auxilio de uma furadeira passe a broca no STEP 03 |lado e insira as buchas BP na parede. STEP 05
— primeiro furo da parte superior da pega 10. —\ 3 - Alinhe as pegas 10 novamente e fixe-as nas buchas com —\ 1 - Inserte los pasadores AC (8x20mm) en las piezas 4 y 6.

BP 1 2 - Retire a pega 10 e insira a bucha BP na parede. BP 6 os parafusos PM (6x70mm). AC 4 2 - Encaje las piezas 8 en las piezas 4 y 6 y fijelas con los

3 - Posicione novamente a pega 10 e fixe-a no primeiro furo
da parte superior com os parafusos PM (6x70mm).
4 - Insira as cavilhas AN (6x50mm) na pega 10.

ATENCION: Antes de fijar el panel en la pared, asegurese de
que el lugar es adecuado para soportar el producto.

1 - Coloque la pieza 10 en la pared a la altura a la que desea
fijar el producto. Con un taladro, realice el primer orificio en la
parte superior de la pieza 10.

2 - Retire la pieza 10 e inserte el tapon BP en la pared.

3 - Coloque de nuevo la pieza 10 y fijela en el primer agujero
de la parte superior con los tornillos PM (6x70mm).

4 - Inserte los tornillos AN (6x50mm) en la pieza 10.

ATTENTION: Before mounting the panel on the wall, make
sure that the place has adequate conditions to support the
product.

1 - Position the piece 10 on the wall at the height you want to
fix the product. Using a drill, drill the first hole in the upper part
of the piece 10.

2 - Remove the piece 10 and insert the BP plug in the wall.

3 - Position the piece 10 again and fix it on the first hole on the
top with the PM screws (6x70mm).

4 - Insert the AN bolts (6x50mm) into part 10.

10
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PASSO 02
PASO 02
STEP 02
o 1)
BP 1

1 - Insira a cavilha AN (6x50mm) na outra pega 10.

2 - Para fixar a outra pega 10 corretamente na parede encaixe
a pecga 11 na pega 10 ja fixada na parede e na outra que
vamos fixar agora. Como na imagem abaixo:

3 - Antes de fixar a outra peca 10 na parede utilize um nivel
para verificar o esquadro. Apos verificar o esquadro repita os
passos feito anteriormente para fixar a outra peca 10 na
parede.

1 - Inserte el clavo AN (6x50mm) en la otra pieza 10.

2 - Para fijar correctamente la otra pieza 10 en la pared,
encaje la pieza 11 en la pieza 10 ya fijada en la pared y en la
otra que vamos a fijar ahora. Como en la imagen de abajo:

3 - Antes de fijar la otra pieza 10 en la pared utilice un nivel
para comprobar el soporte. Después de comprobar el soporte
repita los pasos anteriores para fijar la otra pieza 10 en la
pared.

1 - Insert the AN stud (6x50mm) in the other piece 10.

2 - To fix the other piece 10 correctly on the wall, insert the
piece 11 on the piece 10 already fixed on the wall and on the
other that we are going to fix now. Like in the picture below:

3 - Before fixing the other piece 10 on the wall use a level to
check the square. After checking the bracket repeat the steps
previously done to fix the other piece 10 on the wall.

4 - Insira as cavilhas AN (8x20mm) nos furos centrais das
pecas 10.

5 - Fixe-as pecas 13 na parte inferior das pegas 10 com os
parafusos PW (4,5x30mm).

J

(®))

1 - Utilice el taladro para perforar la pared en los orificios
restantes de las piezas 10.

2 - Retire la pieza 11 y desplace las piezas 10 un poco hacia
un lado e introduzca los tacos BP en la pared.

3 - Alinee de nuevo las piezas 10 y fijelas en los tacos con los
tornillos PM (6x70mm).

4 - Inserte los tacos AN (8x20mm) en los agujeros centrales
de la pieza 10.

5 - Fije las piezas 13 en la parte inferior de las piezas 10 con
los tornillos PW (4,5x30mm).

12
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1 - Use the drill to drill the wall in the remaining holes of part
10.

2 - Remove part 11 and move the parts 10 a little to the side
and insert the BP plugs in the wall.

=
—
CSYVED\

'U
=
IN

tornillos W (3,5x25mm).

1 - Insert the AC bolts (8x20mm) into parts 4 and 6.
2 - Fit the pieces 8 into the pieces 4 and 6 and fix them with
the W screws (3,5x25mm).

AC

=
—
(W 8
Dresrtiesir
—

Dt | | 3 - Align the pieces 10 again and fix them in the wall plugs with
the PM screws (6x70mm).
N———— |4 - Insert the AN studs (8x20mm) into the center holes of part
10.
5 - Secure the pieces 13 on the bottom of the pieces 10 with
the PW screws (4,5x30mm).
e
10 b ;
. (N
re . :
10
PASSQO 04| 1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas pegas 1,2 e 3.
PASO 04 1 - Inserte los tacos A (6x30mm) en las partes 1, 2y 3.
STEP 04
1 - Insert the dowels A (6x30mm) into parts 1, 2, and 3.
==

1 - Insira as cavilhas AC (8x20mm) na pega 5.
2 - Alinhe as pegas 5 e 6 encostadas uma na outra e fixe-as

PASSO 06

PASO 06 com as jungdes EE e os parafusos PP (3,5x12mm).
STEP 06 |3 - Encaixe as pegas 9 nas cavilhas da pega 5 e fixe-as nas
—_ | pecas 5 e 6 com os parafusos W (3,5x25mm). N&o coloque
W 1 0 parafusos no terceiro furo superior das pegas 9.
4 - Fixe as travas KT na pega 5 nos lugares indicados no
D desenho abaixo com os parafusos do kit.
\ ) |1 - Inserte los pasadores AC (8x20mm) en la pieza 5.
2 - Alinee las piezas 5y 6 a ras entre si y fijelas con las juntas
'E E 4‘ EE y los tornillos PP (3,5x12mm).
3 - Encaje la pieza 9 en las espigas de la pieza 5 y fijelas en
/@ las piezas 5y 6 con Io_s'tc')rnillos W (3,5x25mm). No coloque
@/ tormlll_os en el tgrcer orificio superior de la pieza 9. o
= 4 - Fije las clavijas KT en la pieza 5 en los lugares indicados
en el dibujo inferior con los tornillos del kit.
M~ o)

)
o

1 - Insert the AC bolts (8x20mm) into part 5.

2 - Align parts 5 and 6 flush against each other and fix them
with the EE joints and the PP screws (3,5x12mm).

3 - Fit part 9 on the pegs of part 5 and fix them on parts 5 and
6 with the screws W (3,5x25mm). Do not put screws in the
upper third hole of part 9.

4 - Fasten the KT locks on part 5 in the places indicated in the
drawing below with the kit screws.

>
@)
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PASSO 07]1- EPcaix?jaDs(zesgagJ e § na pega 4 e fixe-as com os
arafusos ,5x60mm).
PASO 07 |P
STEP Q7 |1-Encaje las piezas 1y 2 en las piezas 4 y fije-las con los
tornillos PD (4,5x60mm).
PD 7 1 - Fit the parts 1 and 2 on the pieces 4 and fix them withPD
D (4,5x60mm) screws.
PASSO 08]1- Paslstte osBconectore?? da luminiaria através do furo indicado
com a letra B na pega 3.
gASO 08 2 - Encaixe a luminiaria no furo indicado com a letra A na 3.
TEP 08
- |1 - Pase los conectores de la luminaria por el orificio marcado
LUMINARIA uminaria p et "

con la letra B en la pieza 3.
2 - Encaje la luminaria en el orificio indicado con la letra A en
la pieza 3.

1 - Pass the luminaire connectors through the hole indicated
with the letter B on part 3.

2 - Fit the luminaire into the hole indicated with the letter A on
part 3.

PASSO 11
PASO 11
STEP 11
=N\
PD 4

1 - Passe os conectores da peca 3 pelo furo da pega 7.

2 - Encaixe a peca 3 na peca 7 e fixe-as com os parafusos PD
(4,5x60mm).

3 - Fixe as travas KT na peca 7 nos lugares indicados no
desenho abaixo com os parafusos do kit.

4 - Conecte todos os cabos conectores como foi explicado no
passo anterior.

1 - Pase los conectores de la pieza 3 por el orificio de la pieza
7.

2 - Encaje la pieza 3 en la pieza 7 y fijelas con los tornillos PD
(4,5x60mm).

3 - Fije las patillas KT de la pieza 7 en los lugares indicados en
el dibujo inferior con los tornillos del kit.

4 - Conecte todos los cables de conexién como se explica en
el paso anterior.

1 - Pass the connectors of part 3 through the hole of part 7.
2 - Fit part 3 into part 7 and fix them with the PD screws
(4,5x60mm).

3 - Fasten the KT pins on part 7 in the places indicated in the
drawing below with the kit screws.

4 - Connect all the connector cables as explained in the
previous step.

PASSO 09
PASO 09
STEP 09
(NTERRUPTOR)

1

1 - Passe os conectores do interruptor através do furo 23mm
da peca da peca 7.
2 - Em seguida, encaixe o interruptor no furo da pecga 7.

1 - Pase los conectores del interruptor por el agujero de 23mm
de la pieza 7.

2 - A continuacion, encaje el interruptor en el orificio de la
pieza 7.

1 - Pass the connectors of the switch through the 23mm hole
of the part 7.
2 - Then fit the switch into the hole on part 7.

PASSO 12
PASO 12
STEP 12
D A)
PB 2

1 - Encaixe a montagem do painel 4 nas colunas 10.

2 - Encaixe a parte menor do tapa furo cromado nos parafusos
PB (5x50mm).

3 - Fixe a pega 4 nas pegas 10 com os parafusos PB
(5x50mm). Em seguida rosqueie a parte maior do tapa furo
CR na parte menor para dar acabamento a montagem.

1 - Monte el conjunto del panel 4 en las columnas 10.

2 - Monte la parte mas pequefia de la tapa del agujero
cromada con los tornillos PB (5x50mm).

3 - Fije la pieza 4 a las piezas 10 con los tornillos PB
(5x50mm). A continuacion, atornille la parte mas grande de la
tapa de agujeros CR a la parte mas pequefia para terminar el
montaje.

1 - Attach the panel assembly 4 to the columns 10.

2 - Fit the smaller part of the chrome hole cover to the PB
screws (5x50mm).

3 - Fasten the part 4 to the parts 10 with the PB screws
(5x50mm). Then screw the larger part of the hole cover CR to
the smaller part to finish the assembly.

PASSO 14
PASO 14
STEP 14
MDA
PB 2

Dttt
——
CR 2

e
—
)

G 4

0l
S

1 - Encaixe o conjunto montado no passo 11 sobre a pega 8 e
nas cavilhas da peca 11.

2 - Encaixe a parte menor do tapa furo cromado nos
parafusos PB (5x50mm), utilize esse conjunto para fixar a
peca 7 na peca 11. Em seguida rosqueie a parte maior do tapa
furo CR na parte menor para dar acabamento a montagem.

3 - Fixe os suportes de vidro G nas marcagdes das pecas 5 e
6 com os parafusos YK (3,5x14mm).

4 - Encaixe as prateleiras de vidro nos suportes G e aperte os
parafusos até travar.

1 - Coloque el conjunto montado en el paso 11 sobre la pieza
8y las clavijas de la pieza 11.

2 - Coloque la parte mas pequeria de la tapa de orificio
cromada en los tornillos PB (5x50mm), utilice este conjunto
para fijar la pieza 7 en la pieza 11. A continuacion, atornille la
parte mas grande de la tapa del agujero CR a la parte mas
pequefia para terminar el montaje.

3 - Fije los soportes de cristal G en las marcas de las piezas 5
y 6 con los tornillos YK (3,5x14mm).

4 - Encaje los estantes de cristal en los soportes de cristal G y
apriete los tornillos hasta que queden bloqueados.

1 - Fit the assembly assembled in step 11 over part 8 and onto
the pegs of part 11.

2 - Fit the smaller part of the chrome hole cover on the screws
PB (5x50mm), use this set to fix the part 7 on the part 11. Then
screw the larger part of the hole cover CR to the smaller part
to finish the assembly.

3 - Fix the glass supports G on the markings of parts 5 and 6
with the YK screws (3.5x14mm).

4 - Fit the glass shelves into the G glass supports and tighten
the screws until they lock.

PASSO 10
PASO 10
STEP 10

Antes de fixar o painel superior na parede faga as conexdes
do LED:

1 - Conector vermelho da luminaria com o conector vermelho
do interruptor.

2 - Conector azul do interruptor com o conector azul da
tomada.

3 - Conector azul da luminaria com o conector azul da tomada.

Antes de fijar el panel superior en la pared haga las
conexiones del LED:

1.Conector rojo de la lampara con el conector rojo del
conmutador.

2.Conector azul del conmutador con el conector azul del
enchufe.

3.Conector azul de la lampara con el conector azul del
enchufe.

Before fixing the top panel to the wall, make the LED
connections:

1 - Red luminaire connector with red switch connector.

2 - Blue switch connector with blue plug connector.

3 - Blue connector of the luminaire with the blue connector of
the socket.
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Para a montagem do segundo painel siga as instru¢des
abaixo:

1 - Encaixe a peca 5 sobre a peca 8 através dos suportes da
pecga 5.

2 - Encaixe a peca 5 e 6 na pecga 10 e fixe-as com os
parafusos PB (5x50mm).

3 - Rosqueie a parte maior do tapa furo CR na parte menor
para dar acabamento a montagem.

4 - Encaixe os passa fio PS nas pegas 4 e 6.

Para montar el segundo panel siga las siguientes
instrucciones:

1 - Encaje la pieza 5 sobre la pieza 8 a través de los soportes
de la pieza 5.

2 - Encaje las piezas 5y 6 en la pieza 10 y fijelas con los
tornillos PB (5x50mm).

3 - Atornille la parte mas grande de la tapa del agujero CR a la
parte mas pequefia para terminar el montaje.

4 - Coloque los ojales PS en las piezas 4 y 6.

To assemble the second panel follow the instructions below:
1 - Fit part 5 over part 8 through the brackets of part 5.

2 - Fit piece 5 and 6 to piece 10 and fix them with the PB
screws (5x50mm).

3 - Screw the larger part of the hole cover CR to the smaller
part to finish the assembly.

4 - Fit the PS grommets to the pieces 4 and 6.
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ACOMPANHE A NOTAVEL MOVEIS NAS REDES SOCIAIS.

FOLLOW THE NOTAVEL MOVEIS ON THE SOCIAL NETWORKS

\

SIGA EL NOTAVEL MOVEIS EN LAS REDES SOCIALES.

Olira: 0]
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@NOTAVELMOVEIS

/NOTAVELMOVEIS
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Aponte a camera do seu celular
para o QR CODE e assista o
Video de Montagem desse produto.

Apunta la camara de tu teléfono al QR CODE y vea el
video de montaje de ese producto.
Point your phone's camera at the QR CODE and watch the
assembly video for that product.
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